Die atelier Anlage. 
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Ein Gedanke, 
eine Fernbedienung 








Ein Gedanke fúr 


alle Geräte. 


Das atelier Konzept ist ein System von 
beliebig miteinander kombinierbaren 
Audio- und Video-Bausteinen. Wer mit 
einem Baustein beginnt, kann sicher 
sein, daB sein náchstes atelier Gerát 
ech und optisch zu seinem ersten 
paBt 


Technisch, weil a/d/s/ alle Geräte der 
atelier Linie selbst entwickelt. Das 
garantiert, daB alle Materialien harmo- 
nieren, jedes Einzelteil auf das nächste 
abgestimmt ist und jeder Baustein den 
anderen versteht. Auch wenn er erst in 
fünf Jahren gekauft wird. 


Die Form unserer Bausteine folgt ihrer 
Funktion. Die Braun Designer haben sie 
so gestaltet, daß man sie übereinander 
oder Gerät neben Gerat aufstellen 
kann. Und sogar mitten im Raum, denn 
auf der Rückseite verdecken Blenden 
die störenden Kabel. Sie sehen selbst, 
die atelier Anlage empfiehlt sich in 
jeder Hinsicht als langfristige Wert- 
ue Aus gutem Grund: Das Design 
von Braun und die Technik von a/d/s/ 
halten sich stets die Waage. Auf dem 
gleichen, hohen Niveau. 


Der Receiver R2 





recorder C2 


Der Compact Disc Spieler CD 2 





Die kleine vollständige 
atelier Anlage. Komfor 
tabel bei einfachster 
Bedienung, nicht fern 
bedienbar 











Der Plattenspieler P4. 


as Control Center CC 4 


er Endverstärker PA 4 


er Cassettenrecorder C4. 


er Compact Disc Spieler CD 5 








Die hochstentwickelte 
Technik fur den perfek 
ten Musikgenuß. Unsere 
leistungsfähigste fern 
bedienbare Anlage, im 
schlichten atelier Design 





Der Plattenspieler På. 


Der Cassettenrecorder C4 





Der Receiver R4 





Der Compact Disc Spieler CD 4 





Die atelier Anlage für 
Anspruchsvolle. Kom 
plett fernbedienbar 
über das Steuergerät, 
den Receiver R4 
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Der Receiver R2. 





Der R2 als 


Der R2 als 
Verstarker 














sen Rundfunk 














Der Receiver R4 

















Das Control 
Center CC 4 

















Der Endverstärker PA 4. Der PA 4 ist die ideale Erg 














Die Multi-Room-Funktion. 
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Rå (oder das CC 4) 
schaltet sofort 
Die a/d/s/ Lautspr 
s Desigr 
lig guten Klang. 
j ehause wasserdi 
Die CompactMonitore 
CMS, CM6 und CM7 
sind auch fur den 
Betrieb in NaBräumen 
konzipiert. Sie leisten 
trotz geringer Größe 
GroBartiges. 
ich und nach jedes Zimmer aufhir einrichte € r Linie empfiehlt sich auch hier angfristige Anlage 





Der Compact Disc 
Spieler CD 2º 











Auf der Anzeige er 
kennen Si 

gespielt 
he Restzeit. Aub 
weiche Titel ins Pro 
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Der Compact Disc 
Spieler CD 4 














Uber das CD-Adrefifel 








Der Compact Disc 
Spieler CD5 











Uber die 10er-Ta 











Der Cassetten- 
recorder C23 











Der Cassetten- 
recorder C4. 






























Der C4 hat drei Tonkopfe, 

sind zu e 
Doppelkopf zusammen 
gefaßt. Er schaltet sich 
be 





edergal 
tisch auf Hinterband, be 
der Aufnahme könne: 
Sie mit der 
tion genau hör 
aufs Band kommt 














auch selbst über die Ka 
rungseinricht 
der C4 spei 
rer bevorzugt 
benutzten Bandmarke 
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Der Plattenspieler P4 








mart/stop — 90/17 — 39/40 ww 





Zum Design. 
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Die Bedienung 
sein. Desh 
gebrauchter 
Bedienebene ir 
zurúckgenommen. Dabei suchen die 
Designer und Entwickler nach einer 


technisch J € 





isch geeigneter 
Form und gleichzeitig einer sinnvollen 
und geordneten Gruppierung - Auf 

gaben, di 
jene Komp 





m gleichen Sinn für verschie 
onenten gelöst werden 
ussen Jbersichtlichkeit soll ebenso 
gewahrt bleiben wie die Unaufdringlich 
keit des Braun Designs. Und die Geräte 
sollen Uber selbst informieren. Mit 
klar erkennbaren Schalterstellungen, 
Leuchtdioden und multiplen Displays. 
Darúber hinaus soll die Qualitat des 
Designs die Qualitat der Technik wider 
spiegeln. Nicht zuletzt deswegen genú- 
gen Materialien und Verarbeitung 
höchsten Anforderungen — auch dann, 
wenn die Gerate von allen Seiten sicht- 
bar sind. 

SchlieBlich wird der Benutzer seine 
Anlage in Raumen aufstellen, deren Ein- 
richtung der Designer nicht kennt. Trotz: 
dem sollen die Bausteine sich harmo- 
nisch einfügen und dem Stil des jeweili- 
gen Raumes unterordnen. Deshalb ist 
Braun Design so wenig Design wie 
möglich, deshalb gibt es a/d/s/ Geräte 
nur in zurückhaltendem Kristallgrau 
oder Schwarz 

Hinzu kommt, daß das einmal für die 
atelier Bausteine entwickelte formale 
Raster verschiedenen, auch zukünftigen 
audiovisuellen Technologien dienen soll, 
In gewisser Weise ist also die Form ent- 
wickelt, bevor die Funktion bekannt ist 
Urteilen Sie selbst, wie gut das bis heute 
gelungen ist. 























Falls Sie umfassendere Informationen 
zum Design der Braun HiFi-Electronic 
wünschen, fordern Sie bei uns die Zeit- 
schrift INSTANT „Braun” an. 
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Technische Daten 


Receiver R2 
Ausstattung, Besonderheiten 


FM-Quarz-Synthesizer-Tuner mit Handabstimmung in Einzelschritt und 
Schrittfolge sowie mit Suchlauf. LED-Multifunktionsanzeige mit: 


- 4Yastelliger digitaler Frequenzanzeige 


- Anzeige fúr manuellen und automatischen Sendersuchlauf 


— Stereo», Feldstárke- und Mittenanzeige. 


- Anzeige des gewählten Festsenderspeichers 


Betriebsanzeige für FM, Phono, CD, Tape 1 und Tape 2. 
16 Festsenderspeicher (8 doppelt belegte Festsendertasten). 
Aufrechterhaltung des Festsenderspeicher-Inhaltes und des zuletzt 


eingestellten Senders für 1 Monat. 


Kopierschaltung (Copy) für von der Lautsprecherwiedergabe unabhän- 


giges Uberspielen von Band zu Band 


Weitere Schaltmöglichkeiten fur Abspeicherung, Stummabstimmung 
(Muting)/Stereorauschfilter, Subsonic-Filter, lineare oder gehórrichtige 


Lautstärkeeinstellung. 
Monobetrieb. 


Drehsteller für Lautstärke, Balance, Tiefen und Höhen. 


Anschlüsse für 2 Lautsprecherpaare, schaltbar, mit automatischer Impe- 


danzumschaltung bei Betrieb von 2 Lautsprecherpaaren. 

Elektronische Schutzschaltung für die Endstufen gegen überhöhte Ver- 
lustleistung und Übertemperatur, für die Lautsprecher gegen überla- 
gerte Gleichspannung und Ein- und Ausschaltgeräusche. 


Rundfunkteil 
Frequenzbereich 
Abstimmschritte 

ZF mit 10 Kreisen, 
integriertem Begrenzer- 
verstärker und 
Quadraturdetektor 
ZF-Bandbreite 
Empfindlichkeit 

30 dB 40 kHz Hub mono 


46 dB 40 kHz Hub stereo 
Begrenzungseinsatz — 3 dB 


Dynamische Selektion nach DIN 45 301 
Klirrfaktor 40 kHz Hub mono 
W stereo L oder R 
Ubersprechdämpfung 1 kHz 

250 Hz...6,3 kHz 
Fremdspannungsabstand 

40 kHz Hub 
ZF-Dampfung 
Spiegelselektion 
Nebenwellenselektion 
Gleichwellenselektion 
Ubertragungsbereich —1 dB 
Pilot- und Hilfsträgerreste 19/38 kHz 
Kanaldifferenz 
Signalunterdrückung 
bei Stummschaltung 


Eingang 

Koaxbuchse 

Verstärkerteil 8 Ohm 
Ausgangsleistung 1 kHz 50 W 
Nennausgangsleistung 

20 Hz...20 kHz 45 W 
Musikleistung 1 kHz 80 W 
Nennklirrfaktor 0,05 % 
Intermodulation 0,05 % 
Dämpfungsfaktor 60 
Ubertragungsbereich 

CD, Tape 1, Tape 2 + 1,5 dB 
Phono (RIAA + 7960 us) + 1,0 dB 
Störspannungsabstände 

Phono 


CD, Tape 1, Tape 2 
Ubersteuerungssicherheit 
Phono 

CD, Tape 1, Tape 2 
Drehsteller für 

Lautstärke 


Balance 

Bässe 

Höhen 
Subsonic-Filter 20 Hz 


87,5...108 MHz 
50 kHz 


10,7 MHz 
150 kHz 


0,95 uV an 75 Ohm 
& 10,8 dB fW 

30 uV an 75 Ohm 
+ 41 dB (W 

0,7 uV an 75 Ohm 
29,2 dB fW 

60 dB 

0,1% 

0,2% 

> 45 dB 

> 40 dB 


> 65 dB 

> 100 dB 

90 dB 

100 dB 

1,5 dB 

10 Hz...15 kHz 
68 dB 

<1dB 


75 dB 
75 Ohm 


40hm 2x40hm 
50 W 2x20 W 


45W 

80 W 2x30 W 
0,08 % 

0,05 % 

30 


5 Hz...70 kHz 
20 Hz...20 kHz 
unbewertet 

64 dB 

90 dB 


90 mV 
SV 


gehórrichtig/ 
linear schaltbar 
0...— 60 dB 

+ 12 dB (50 Hz) 
+ 12 dB (10 Hz) 
12 dB/Oktave 


Anschlüsse 

Eingânge 

Phono Cinch-Buchsen 2mV/47kOhm/220pF 
CD, Tape 1, 2 Cinch-Buchsen 200 mV/220kOhm 
Ausgänge 


Tape 1,2 Cinch-Buchsen 
Kopfhörer  Klinkenbuchse 
Lautsprecher 

2x4 Klemmanschlüsse 


450 mV/4,7 kOhm 
> 6 V/75 Ohm 


Gruppe 1, 2,1+2 


Stromversorgung 
Vorbereitet fur interne 
Umstellung auf 110, 120, 240 V 
Max. Leistungsaufnahme 320 W 


220 V; 50/60 Hz 


MaBe und Gewicht 
Abmessungen (BxHxT) 445x70x360mm 
Gewicht 7,9kg 


Receiver R4 


Ausstattung, Besonderheiten 

Fernsteuerbarer AM-FM-MPX-PLL-Quarz-Synthesizer-Receiver. 30 Fest- 
senderspeichertasten wahlweise mit AM- oder FM-Stationen program- 
mierbar. High-Blend und signalaualitätsabhängige Stummschaltung (bei 
FM-Stationen abspeicherbar). Automatischer Sendersuchlauf im 

AM- und FM-Bereich. 

Aktuelle Position des Tiefbaß-, Baß- und Höhenstellers sowie gehör- 
richtige Lautstärkeeinstellung an- und abschaltbar (Kiangsteller- 
speicher). Programmierbare Abschwächung aller NF-Eingangsempfind- 
lichkeiten um max. 10 dB. Direkte Tonstummschaltung. 

Von der Eingangsguellenwahl unabhängige Bandkopierschaltung von 
Band 1 nach Band 2 oder von Band 2 nach Band 1. Programmierbares 
Ein- und Ausschalten des TV-Eingangs sowie des Gerätes durch Pegel- 
detektor (TV-Automatik). Aufrechterhaltung des letzten eingestellten 
Zustandes und aller programmierten Funktionen des Gerätes nach 
Abschaltung und bei Netzausfall durch Speicherkondensator für 
mindestens 2 Wochen. 

Fernsteuercodeumsetzung zur leitungsgebundenen Fernsteuerung von 
2 Cassettenrecordern, z.B. C3, C4, einem Plattenspieler P4 und End- 
verstärkern, z.B. PA 4. 2 Steuerungsanschlüsse für externe 
Fernbedienungsempfänger bzw. Durchschleifen des symmetrischen 
Fernsteuercodesignals zu einem weiteren direktempfangenden Gerät, 
2.B. CD 4. Serielle Datenbusschnittstelle ähnlich RS 232 zur optionalen 
Steuerung durch einen PC. 

Uhr-Kalender-Timer für 5 einmalige oder tägliche Timerprogramme. 
Endverstärker mit erhöhtem Wirkungsgrad bei niedrigen und mittleren 
Ausgangsleistungen durch pegelabhängig eingeschaltete kaskadierte 
Versorgungsspannung (Rail-switching Amplifier). A 
Schutzschaltung der Endstufen gegen Uberstrom- und Ubertemperatur- 
betrieb. Automatische Lautsprecherimpedanzumschaltung bei Betrieb 
von 2 Lautsprecherpaaren. Lautsprecher-, Kopfhórer- und Vorverstárker- 
ausgánge durch Relais gegen Gleichspannungsúberlagerung wáhrend 
des Ein- und Ausschaltens geschútzt. 

Alle gewählten Funktionen werden auf einer 8-Digit-16-Segment- 
Anzeige und weiteren Anzeigen rückgemeldet. 


Rundfunkteil 

UKW-Frequenzbereich 87,5...108 MHz 

Abstimmschritte manuell 25 kHz 
automatisch 50 kHz 


Empfindlichkeit 
für 30 dB S/R 40 kHz Hub mono 


0,9 uV an 75 Ohm 


+ 10,3 dB (W 
für 46 dB S/R 40 kHz Hub stereo 28,0 uV an 75 Ohm 
2 40,2 dB (W 
Begrenzungseinsatz — 3 dB 0,7 uV an 75 Ohm 
2 9,2 dB (W 
Dynamische Selektion nach DIN 45301 60 dB 
AM-Unterdrückung (30% FM, 30% AM) 48 dB 
Klirrfaktor 40 kHz Hub mono 0,08 % 
stereo L oder R 0,15% 
a stereo L und R 0,08% 
Ubersprechdampfung 1 kHz 48 dB 
250 Hz...6,3 kHz 40 dB 
Stórspannungsabstand (unbewertet) 
40 kHz Hub mono 71 dB 
stereo 66 dB 
ZF-Dämpfung 100 dB 
Spiegelselektion 100 dB 
Nebenwellenselektion 105 dB 
Gleichwellenselektion 1,5 dB 
Ubertragungsbereich —1 dB 20 Hz...15 kHz 
Pilot- und Hilfstrágerreste 19/38 kHz 75 dB 
Mutingunterdrückung 40 kHz Hub 70 dB 
Kanaldifferenz <1dB 
AM-Frequenzbereich 522...1611 kHz 
Empfindlichkeit fúr 6 dB S/R 5 uV 


Verstarkerteil 8 Ohm 40hm 2x40hm 
Ausgangsleistung 1 kHz 90 W 90 W 2x40 W 
Nennausgangsleistung 
20 Hz...20 kHz 65 W 65 W 
Musikleistung 1 kHz 130 W 130 W 
Nennklirrfaktor 0,05% 0,07% 
Intermodulationsklirrfaktor 0,03 % 0,05 % 
Dämpfungsfaktor 1 kHz 120 60 
Ubertragungsbereich 
CD, TV, Tape 1, Tape 2 + 1,5 dB 5 Hz...100 kHz 
Phono (RIAA + 7960 ps) +0,5 dB 30 Hz...20 kHz 
+ 1 dB 20 Hz...30 Hz 
Kanaldifferenz bei jeder Lautstarkestellung <1dB 
Slew Rate (Anstieg und Abfall 8 Ohm 30 V/us 
gemittelt) 
Anstiegszeit 8 Ohm 1,5 us 
Störspannungsabstände unbewertet bewertet 
bezogen auf 65 W 65 W - 23 dB 
Phono MM 74 dB 77 dB 
MC 63 dB 73 dB 
CD, TV, Tape 1, Tape 2 90 dB 80 dB 
Ubersprechdämpfung 
zwischen den Kanälen 40 Hz > 65 dB 
1 kHz > 65 dB 
N 10 kHz > 50 dB 
Ubersprechdämpfung 
zwischen den Eingängen 40 Hz >75 dB 
1 kHz > 80 dB 
N 10 kHz > 70 dB 
Ubersteuerungssicherheit 
Phono MM 190 mV 
MC 18 mV 
CD, TV, Tape 1, Tape 2 8V 
20-Hz-Filter 12 dB/Oktave 
Elektronische Steller für 
Lautstärke +80...0dB (gehörrichtig und linear) 
Balance 0...— 80 dB 
Bässe + 10 dB/20 Hz 
Höhen + 10 dB/10 kHz 
SuperbaB +6 dB/20 Hz 


Einschaltpegel TVA 


Anschlusse 


Eingange 

Antenne Koaxbuchse 
Schraubklemmen 
Schraubklemmen 

Phono Cinch-Buchsen 


CD, TV, Tape 1, 2 Cinch-Buchsen 
Endverstärker Cinch-Buchsen 
Ausgänge 

Tape 1,2 Cinch-Buchsen 
Vorverstärker Cinch-Buchsen 
Kopfhörer Klinkenbuchse 
Lautsprecher 

2x4 Klemmanschlüsse 


Stromversorgung 
Vorbereitet für interne 
Umstellung auf 

Max. Leistungsaufnahme 
Standby-Betrieb 


Maße und Gewicht 


Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


2 mV bei 200 Hz 


FM = 75 Ohm, AM > 2,2 kOhm 
FM = 300 Ohm 

AM > 400 Ohm 

MM 2,3 mV/47 kOhm/220 pF 
MC 0,25 mV/100 Ohm 

150 mV/220 kOhm/220 pF 

800 mV/10 kOhm 


500 mV/220 Ohm 
1V/220 Ohm 
33 Ohm...2 kOhm 


220 V; 50/60 Hz 


110, 120, 240 V 
450 W 
<10W 


445x70x360mm 
9,8kg 


Control Center CC 4 


(Ausstattung und Besonderheiten, mit Ausnahme der Angaben 
zum Endverstarker und Rundfunkteil, entsprechen R4) 


Vorverstärkerteil 
Klirrfaktor 1 kHz 1 V 
a 20 Hz...20 kHz 1 V 
Ubertragungsbereich 
CD, TV, Tape 1, Tape 2 
Phono (RIAA + 7960 us) 


Kanaldifferenz bei jeder Lautstärkeeinstellung <1dB 


Störspannungsabstände 
bezogen auf 
Phono MM 

MC 
CD, TV, Tape 1, Tape 2 
Ubersprechdämpfung 
zwischen den Kanälen 


Ubersprechdämpfung 
zwischen den Eingängen 


Ubersteuerungssicherheit 
Phono MM 


MC 
CD, TV, Tape 1, Tape 2 
20-Hz-Filter 
Elektronische Steller fur 
Lautstarke 
Balance 
Basse 
Hohen 
Superba 
Einschaltpegel TVA 
Anschlüsse 
Eingange 
Antenne Koaxbuchse 
Schraubklemmen 
Schraubklemmen 
Phono Cinch-Buchsen 
CD, TV Cinch-Buchsen 
Ausgange 


1,2 Pre out  Cinch-Buchsen 
Tape 1, 2 Cinch-Buchsen 
Kopfhorer Klinkenbuchse 


Stromversorgung 
Vorbereitet fur interne 
Umstellung auf 

Max. Leistungsaufnahme 
Standby-Betrieb 


MaBe und Gewicht 
Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


0,01% 
0,03% 
+ 1,5 dB 5 Hz...100 kHz 
+ 0,5 dB 30 Hz...20 kHz 
+1dB 20 Hz...30 Hz 
unbewertet bewertet 
1V 1V-23 dB 
74 dB 77 dB 
63 dB 73 dB 
90 dB 80 dB 
40 Hz > 65 dB 
1 kHz > 65 dB 
10 kHz > 50 dB 
40 kHz > 75 dB 
1 kHz > 80 dB 
10 kHz > 70 dB 
190 mV 
18 mV 
8v 


12 dB/Oktave 


+80...0 dB (gehórrichtig und linear) 
0...-80 dB 

+ 10 dB/20 Hz 

+ 10 dB/10 kHz 

+ 6 dB/20 Hz 

2 mV bei 200 Hz 


FM = 75 Ohm, AM > 2,2 kOhm 
FM = 300 Ohm 

AM > 400 Ohm 

MM 2,3 mV/47 kOhm/220 pF 
MC 0,25 mV/100 Ohm 

150 mV/220 kOhm/220 pF 


1 V/220 Ohm 
0,5 V/220 Ohm 
33 Ohm...2 kOhm 


220...240 V; 50/60 Hz 
110...120 V 


35 W 
<10 W 


445x70x360mm 
7kg 
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Technische Daten 


Power Amplifier PA 4 


Ausstattung, Besonderheiten 
Stereo-HiFi-Endverstárker mit elektronischer und thermischer Siche- 


rung sowie Lautsprecher-Gleichstromschutzschaltung. 

Erhohte Ausgangsleistung des Verstárkers in „Brückenschaltung” 

o tung der beiden Stereokanäle zu einem Mono-Ver- 

stárker). 

Fernsteuerung der Verstárkerfunktionen durch den Receiver R4 bzw 

den Tuner-Vorverstärker CC 4 über den ,remote”-Eingang. 

Umschaltung der Versorgungsspannung durch 8-Ohm/4-Ohm-Impe- 

danzumschaltung. 

Vergoldete Verstárkereingangsbuchsen. W 

LED-Anzeigen: non/protect"/,standby"/, clipping” (Ubersteuerung)/ 
«Speaker 1/speaker 2” 


MeBwerte 

8 Ohm 40hm 2x40hm 
Ausgangsleistung 1 kHz 150 W 150W = 2x75W 
Nennausgangsleistung 
20 Hz...20 kHz 150 W 150 W 
Musikleistung 1 kHz 230 W 230 W 
Brúckenschaltung: 
Ausgangsleistung 1 kHz 250 W 250 W 
Nennausgangsleistung 
20 Hz...20 kHz 250 W 250 W 
Musikleistung 1 kHz 450 W 380 W 
Dampfungsfaktor > 160 > 80 
Nennklirrfaktor 0,02% 0,03% 
in Brückenschaltung 0,03% 0,05 % 
Intermodulationsfaktor 0,01 % 0,03% 
50 Hz/7 kHz (Briicke) 0,03% 0,06% 
Slew Rate 50 V/us 
Rise Time 1,5 us 
Kanaldifferenz <1 dB 
Stórspannungsabstand 
(unbewertet) > 100 dB 
Ubersprechdâmpfung 
zwischen den Kanälen 40 Hz 90 dB 

1kHz 80 dB 
Anschlüsse 
Eingänge 
Endverstärker Cinch-Buchsen 1 V/30 kOhm 


Remote = 8polige Buchse 

DIN 45326 

Ausgánge 

Lautsprecher 

2x4 Klemmanschlússe schaltbar Gruppe 1, 2,1 +2 
Stromversorgung 220 V; 50/60 Hz 
Vorbereitet fiir interne 

Umstellung auf 110, 120, 240 V 
Max. Leistungsaufnahme 580 W 


MaBe und Gewicht 


Abmessungen (BxHxT) 445x70x360mm 
Gewicht 11 kg 


Ausstattung, Besonderheiten 


Stereo-Compact-Disc-Spieler mit motorgetriebenem Plattenwagen 
(Slider). Laufwerkchassis aus Aluminium-DruckguB. Kanalgetrennte 
16-Bit-Digital/Analog-Wandler. Digitalfilter mit Zweifach-Oversampling. 
Astellige Spielzeitanzeige, 2stellige Titelanzeige, Wortanzeigen fur alle 
Betriebsarten. Titelsprung vorwarts und rúckwárts, schneller Vor- und 
Rücklauf mit Mithörmöglichkeit. Wiederholungsmöglichkeit für Pro- 
grammfolge, gesamte CD und einzelne Titel. Direkte Titelanwahl. 
Programmspeicher für 20 Titel in beliebiger Reihenfolge. 
Recall-Funktion zur Anzeige des Programminhalts. 

Restzeitanzeige im Normal- und Programmbetrieb für gesamte CD/Pro- 
gramm und einzelne Titel. Count-down-Zeitanzeige bis zum Beginn des 


nächsten Titels. 


Autospace-Funktion zur Erzeugung von Pausen von mindestens 

4 Sekunden zwischen den Titeln im Normal- und Programmbetrieb. 
Autostart-Funktion bei Netzeinschaltung mit eingelegter CD. Draht- 
gebundene Fernbedienung der Laufwerksfunktionen durch ein mit 
IR-Fernsteuerungsempfänger und Codewandler ausgerüstetes Steuer- 
gerät. Gerät mit Stahlblechchassis und Kunststoffseitenteilen, Front- 


platte aus Aluminiumprofil. 


Systemdaten 
Samplingfrequenz 
Quantisierung 
D/A-Wandlung 
Fehlerkorrektursystem 


Filter 


Elektroakustische Daten 
Ubertragungsbereich (+ 1 dB) 
Klirrfaktor (1 kHz, O dB) 
Störspannungsabstand (bewertet) 
Ubersprechdâmpfung 1 kHz 

20 kHz 

Kanaldifferenz 


Anschlússe 
Ausgangsspannung (1 kHz, O dB) 
Ausgangsimpedanz 


Stromversorgung 
Leistungsaufnahme 


MaBe und Gewicht 
Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


Compact Disc Spieler CD 4 
Ausstattung, Besonderheiten 


44,1 kHz 

16 Bit linear 

16 Bit, kanalgetrennt 

Cross Interleave Read Solomon 
Code (CIRC) 

digital mit Zweifach-Oversampling, 
analog 


5 Hz...20 kHz 
< 0,005 % 
101 dB 

106 dB 

86 dB 

<1 dB 


2V eff. 

1kOhm 

220 V; 50/60 Hz 
25W 


445x70x360mm 
7,2 kg 


Stereo-Compact-Disc-Spieler mit motorgetriebenem Plattenwagen 
(Slider). Fernbedienbar in den Grundfunktionen durch infrarotgeber 

RC 1. Laufwerkchassis aus Aluminium-Druckguß. 

Kanalgetrennte 16-Bit-Digital/Analog-Wandler. 

Digitalfilter mit Zweifach-Oversampling. 

Astellige Spielzeitanzeige, 2stellige Titel-/Indexanzeige, Leuchtanzeigen 
fur alle Betriebsarten. Titel-/Indexsprung vorwärts und rückwärts, 
schneller Vor- und Rúcklauf mit jeweils zwei Geschwindigkeiten und 


Mithörmöglichkeit. 


Bedienelemente für Sonderfunktionen hinter einer Abdeckklappe. 
Wiederholungsmöglichkeit für Programmfolge, gesamte CD, einen Titel 
und frei wählbare Passagen der CD. Direkte Titelanwahl. 
Programmspeicher für 16 Titel in beliebiger Reihenfolge. 
Recall-Funktion zur Anzeige des Programminhalts. 

Restzeitanzeige im Normal- und Programmbetrieb. Count-down-Zeit- 
anzeige bis zum Beginn des nächsten Titels. 

Kopfhörerausgang mit zugeordnetem Lautstärkesteller. Subcode-Aus- 
gang. Gerät mit Stahlblechchassis und Kunststoffseitenteilen, Front- 
platte und hintere Abdeckplatte aus Aluminiumprofilen. 


Systemdaten 
Samplingfrequenz 
Quantisierung 
D/A-Wandlung 


Fehlerkorrektursystem 
Filter 


Elektroakustische Daten 
Ubertragungsbereich (+ 0,3 dB) 
Klirrfaktor (1 kHz, O dB) 
Stórspannungsabstand 
(bewertet) 
Ubersprechdämpfung (1 kHz) 
20 Hz...20 kHz 

Kanaldifferenz 


441 kHz 

16 Bit linear 

16 Bit mit Zweifach- 
Oversampling, kanalgetrennt 


Cross Interleave Read Solomon 
Code (CIRC) 


digital/analog 


5 Hz...20 kHz 
< 0,005 % 


101 dB 
95 dB 
86 dB 
=1dB 





Anschlüsse 


Ausgangsspannung (1 kHz, 0 dB) 2 V eff. 
Ausgangsimpedanz 1 kOhm 

Ausgang für Kopfhörer 0...1,2 Van 30 Ohm 
(einstellbar) 0...5 Van 2 kOhm 


Stromversorgung 220 V; 50/60 Hz 
Vorbereitet für 
Umstellung auf 110, 120, 240 V 


Max. Leistungsaufnahme 30 W 


MaBe und Gewicht 
Abmessungen (BxHxT) 445 x70x360 mm 
Gewicht 7,5 kg 


Compact Disc Spieler CD 5 
Ausstattung, Besonderheiten 


Stereo-Compact-Disc-Spieler mit motorgetriebenem Plattenwagen 
(Slider). Fernbedienbar durch Infrarotgeber RC 1. Laufwerkchassis aus 
Aluminium-DruckguB. Erschütterungsabhängig gesteuerte Servoverstär- 
kung. 

Kanalgetrennte 16-Bit-Digital/Analog-Wandler. Digitalfilter mit Vierfach- 
Oversampling. 

Aktiver Analogfilter. Galvanische Trennung zwischen Digital- und Ana- 
logteil durch Sono- und Optokoppler und getrennte Stromversorgun- 
gen. Stummschaltung im Nulldurchgang des Audio-Signals (Zero cross 
muting). 

Astellige Spielzeitanzeige, 2stellige Titel-/Indexanzeige. Leuchtdioden- 
und Wortanzeigen fur alle Betriebsarten. Titel-/Indexsprung vorwarts 
und rúckwárts, schneller Vor- und Riicklauf mit jeweils zwei Geschwin- 
digkeiten und Mithörmöglichkeit. 

Bedienelemente fiir Sonderfunktionen auf einem ausklappbaren Bedien- 
teil. 

Wiederholungsmöglichkeit für Programmfolge, gesamte CD, einen Titel 
und frei wählbare Passagen der CD. Direkte Titelanwahl über Zehner- 
tastatur. 

Programmspeicher für 30 Titel in beliebiger Reihenfolge mit kontinuier- 
licher Anzeige des Programminhalts. 255 CD-Programme mit max. 30 
Titeln pial la speicherbar. Automatisches Abrufen der CD-Pro- 
gramme nach Einfahren der CD und Anzeige in der Programmanzeige. 
Recall-Funktion zur Anzeige der gespeicherten CD-Programme. 
Restzeitanzeige im Normal- und Programmbetrieb. 
Count-down-Zeitanzeige bis zum Beginn des nächsten Titels. 
Autostart-Funktion bei Netzeinschaltung mit eingelegter CD. 

Serielle Datenbusschnittstelle áhnlich RS 232 zur optionalen Steuerung 
durch einen PC. 

Kopfhörerausgang mit zugeordnetem Lautstärkesteller. Analoger und 
digitaler Audio-Ausgang. Subcode-Ausgang. Gerät mit Stahlblechchassis 
und Kunststoffseitenteilen, Frontplatte und hintere Abdeckplatte aus 
Aluminiumprofilen. 


Systemdaten 
Samplingfrequenz 44,1 kHz 
Quantisierung 16 Bit linear 


D/A-Wandlung 


16 Bit, kanalgetrennt 
Fehlerkorrektursystem 


Cross Interleave Read Solomon 
Code (CIRC) 

Filter digital mit Vierfach-Oversampling, 
aktiv-analog 


Elektroakustische Daten 
Ubertragungsbereich (+ 0,3 dB) 5 Hz...20 kHz 


Klirrfaktor (1 kHz, O dB) < 0,005 % 
Störspannungsabstand (bewertet) > 105 dB 
Ubersprechdampfung (1 kHz) > 115 dB 
20 kHz > 105 dB 
Kanaldifferenz <1 dB 
Anschlússe 

Ausgangsspannung (1 kHz, 0 dB) 2 V eff. 
Augangsimpedanz 600 Ohm 
Ausgang für Kopfhörer 

(einstellbar) 0...6 Van 2 kOhm 
Ausgangsimpedanz 100 Ohm 


Stromversorgung 220 V; 50/60 Hz 
Vorbereitet für 


Umstellung auf 110, 120, 240 V 
Max. Leistungsaufnahme 30 W 


MaBe und Gewicht 
Abmessungen (BxHxT) 445x70x360 mm 
Gewicht 7,5 kg 





Cassettenrecorder C2° 
(ermittelt mit Compact-Cassette C60 nach IEC) 


Ausstattung, Besonderheiten 

Stereo-2-Kopf-Cassettengerät für Compact-Cassetten nach DIN 45 416 
(LC46 bis C90), Tonkopf aus amorphem Material. Ferritlöschkopf Dop- 
pelspalt. Mikroprozessorgesteuertes 2-Motoren-Laufwerk mit elektro- 
nisch geregeltem Antrieb (Single Capstan). Cassettenfach und Laufwerk 
in einer motorgetriebenen Schublade. Automatische Bandsortenum- 
schaltung. Dolby-HX-Pro-System. Dolby-Rauschunterdrückungssystem 
NR ,8" und ,C". 3stelliges elektronisches Bandzáhlwerk mit Memory- 
und Wiederholfunktion. Automatische Bandendabschaltung. „Auto- 
space”. Bandsorten- und frequenzkorrigierte, tragheitslose Spitzenwert- 
Aussteuerungsanzeige mit LEDs. Alle durch Tipptasten gewahlten 
Funktionen werden durch LED-Anzeigen rúckgemeldet. Aufnahme- und 
Wiedergabe-Timerbetrieb mit externer Schaltuhr. Drahtgebundene Fern- 
bedienung der Laufwerksfunktionen durch ein mit IR-Fernsteuerungs- 
empfanger und Codewandler ausgeriistetes Steuergerat. 


Elektromechanische Eigenschaften 


Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s 
Sollbandgeschwindigkeitsabweichung <1% 
Tonhöhenschwankungen 
Aufnahme/Wiedergabe bewertet (DIN) 0,1% 
unbewertet 0,25 % 
Umspulzeit <80 s 


Elektroakustische Eigenschaften 
Aufnahme-/Wiedergabefrequenzgang 
(ohne/mit Dolby NR, ohne MPX-Filter) 


Band | 20...18000 Hz 

Band Il 20...18000 Hz 
= Band IV 20...19000 Hz 
Ubersprechdâmpfung 

rechter/linker Kanal 1kHz >45 dB 
Störspannungsabstand unbewertet 

ohne Dolby NR Band !/il/IV 53/54/54 dB 

mit Dolby NR ,B” Band I/II/IV 56/56/56 dB 

mit Dolby NR ,C” Band III/IV 57/57/57 dB 
Stórspannungsabstand bewertet 

ohne Dolby NR Band I/II/IV 56/57/57 d8 

mit Dolby NR ,B” Band I/II/IV 64/64/64 dB 

mit Dolby NR ,C” Band III/IV 70/71/72 dB 
Eingánge 


Spannung/Impedanz 
Line (2 Cinch-Buchsen) 100 mV/47 kOhm 
Ausgánge 

Spannung/Impedanz 

Line (2 Cinch-Buchsen) 


(315 Hz, K3 = 3%) Band I/II/IV 0,75/0,75/0,85 V 
Stromversorgung 220 V; 50/60 Hz 


Vorbereitet fúr interne 
Umstellung auf 110, 120, 240 V 
Max. Leistungsaufnahme 30 W 

MaBe und Gewicht 


Abmessungen (BxHxT) 445x70x360 mm 


- Gewicht 8,2 kg 


*Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories. 
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Technische Daten 


Cassettenrecorder C4 
(ermittelt mit Compact-Cassette C60 nach IEC) 


Ausstattung, Besonderheiten 

Stereo-3-Kopf-Cassettengerat mit getrennten Aufnahme-/Wiedergabe- 
systemen für Compact-Cassetten nach DIN 45416 (LC46 bis C90), Ton- 
köpfe aus amorphem Material. Mikroprozessorgesteuertes 2-Motoren- 
Laufwerk mit quarzgeregeltem Antrieb (Single Capstan) und mit 
konstanter Bandbremsung. Cassettenfach und Laufwerk in einer motor- 
getriebenen Schublade. Automatische Bandendabschaltung. Band- 
wickel- und Tonkopfbeleuchtung N 

Automatische Bandsortenumschaltung. Dolby-Rauschunterdrückung NR 
„B“ und ,C”, auch für Hinterband-Hören. AnschluBmöglichkeit für exter- 
nes Rauschunterdrückungssystem. Dolby-HX-Pro-System 3stelliges 
elektronisches Bandzählwerk mit Memory- und Wiederholfunktion. 
4stellige Anzeige der verbleibenden und der abgelaufenen Spielzeit 
„Autospace"- und Index-, Finder”. Elektronischer Aufnahmepegelsteller 
und davon unabhángige Mischung von Mikrofon- und Linepegel durch 
Drehsteller. Stellbarer Kopfhörerausgang 

Bandsorten- und frequenzkorrigierte, tragheitslose Spitzenwert-Aus- 
steuerungsanzeige mit LEDs. Alle durch Tipptasten gewáhlten Funktio- 
nen werden durch LED-Anzeigen rückgemeldet. Aufnahme- und Wie- 
dergabe-Timerbetrieb mit externer Schaltuhr. Drahtgebundene Fernbe- 
dienung der Laufwerksfunktionen durch ein mit IR-Fernsteuerungsemp- 
fanger und Codewandler ausgertistetes Steuergerat. 

Speicherbare Bandkalibrierrungseinrichtung für alle Cassettentypen. 
Dolby-Rauschunterdrückung und HX Pro Headroom Extension her- 
gestelit unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation. 

HX Pro entstand bei Bang & Olufsen. Dolby, das Doppel-D-Symbol und 
HX Pro sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing 
Corporation. 


Elektromechanische Eigenschaften 





Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s 
Sollbandgeschwindigkeitsabweichung < 0,2% 
Tonhóhenschwankungen 
Aufnahme/Wiedergabe bewertet (DIN) 0,09% 
unbewertet 0,22% 
Umspulzeit <75s 


Elektroakustische Eigenschaften 
Aufnahme-/Wiedergabefrequenzgang 
(ohne/mit Dolby NR, ohne MPX-Filter) 


Band | 20...18000 Hz 

Band |! 20...19000 Hz 
_ Band IV 20...20000 Hz 
Übersprechdämpfung 

rechter/linker Kanal 1 kHz > 45 dB 


Störabstand unbewertet 


ohne Dolby NR Band I1/II/IV 54/56/58 dB 

mit Dolby NR ,B” Band III/IV 60/60/62 dB 

mit Dolby NR ,C” Band 1/11/1V 63/63/65 dB 
Störabstand bewertet 

ohne Dolby NR Band 1/11/1V 57/59/60 dB 

mit Dolby NR ,B” Band III/IV 66/67/68 dB 

mit Dolby NR ,C” Band III/IV 74/76/76 dB 
Eingange 


Spannung/Impedanz 
Line (2 Cinch-Buchsen) 
Mikrofon (2 Klinkenbuchsen 6,3 mm) 


100 mV/47 kOhm 
0,3 mV/3 kOhm 


Ausgange 
Spannung/Impedanz 
Line (2 Cinch-Buchsen) 
(315 Hz, Kz = 3%) Band I/II/IV 0,75/0,75/ 
0,85 V/4 kOhm 
Kopfhorer (Klinkenbuchse 6,3 mm) 
(315 Hz, 250 nWb/m) > 6 V/100 Ohm 
Stromversorgung 220 V; 50/60 Hz 
Vorbereitet fur interne 

Umstellung auf 110, 120, 240 V 
Max. Leistungsaufnahme 45 W 


MaBe und Gewicht 
Abmessungen (BxHxT) 445x70x360 mm 
Gewicht 8,9 kg 





Plattenspieler P4 
Plattenspieler P4 M 


Ausstattung, Besonderheiten 

Tonarmdirektantrieb, elektromotorischer Lift, Tonarmcue-Einrichtung. 
Elektrische Skatingkompensation, Moving-Coil-Tonabnehmersystem (P4) 
bzw. Moving-Magnet-Tonabnehmersystem (P4 M). 

Stroboskopanzeige mit Leuchtdioden. 

Quarzgesteuerte Drehzahl des Direktantriebes. 

Stummschaltung während der Tonarmsteuerbewegungen und bei 
Ruhelage. 

Verzögerte Tondurchschaltung. 

Frontbedienung für Funktionen Start/Stop, Drehzahl, PlattengróBe, Lift, 
Tonhöhenabstimmung, Tonarmsteuerung. Getrennte Wahl von Drehzahl 
und PlattengróBe. 

Tonarmrohr aus verwindungssteifer Spezial-Aluminium-Legierung. 
Unterflurchassis fiir Antrieb, Plattenteller und Tonarm gelagert auf 

E bedampften Gummielementen zur Entkopplung von äußeren Störein- 
lussen. 


Laufwerk 

Drehzahlen 331 und 45 U/min 
Abweichung von der 

Nenndrehzahl 

(Quarzbetrieb) = + 0,001% 
Tonhöhenabstimmung + 3,5% 
Gleichlaufschwankungen 

DIN bewertet = + 0,04% 

WRMS = + 0,025% 
Rumpelfremdspannungs- 

abstand 53 dB 
Rumpelgeräusch- 

spannungsabstand 78 dB 

Effektive Tonarmlänge 221 mm 
Tangentialer Spurfehlwinkel S + 0,15°/cm Radius 
Uberhang 17,9 mm 
Kröpfungswinkel 24°30' 
Einstellbarer Bereich der 

Auflagekraft 0...30 mN 


Antiskatingkraft einstellbar entsprechend der Auflagekraft für konische 
und elliptische Abtaster. 


Plattenteller aus 
Aluminium-DruckguB Durchmesser 300 mm 


Gewicht 1,2 kg 


Verwindungssteifer, gerader Tonarm aus Aluminiumrohr, Gegengewicht 
dynamisch entkoppelt. 
Lagerung in 4 Prazisions-Kugellagern. 


Eff. Tonarmmasse 
(inkl. TA-System) P4 16g 
P4 M 11g 


Tonabnehmersystem Braun mc 2-E P4 


Nominale Auflagekraft 15+ 3 mN 
Ubertragungsbereich 20 Hz...25 kHz 
Ubersprechdâmpfung 

bei I kHz 30 dB 
Kanaldifferenz bei 1 kHz s1dB 
Ausgangsspannung 

bei 1 kHz 0,08 mV/cm/s 
Compliance horizontal, 

dynamisch (10 Hz) 217 um/mN 
Nadelform elliptisch 18 x 10 um 
Eff. Nadelmasse 0,2 mg 
Tonabnehmersystem mag 2-E (Ortofon) PA M 
Nominale Auflagekraft 15 MN 
Empfohlener Bereich der 

Auflagekraft 12...18 MN 
Ubertragungsbereich 20 Hz...20 kHz 
Ubersprechdâmpfung 

bei 1 kHz 25 dB 
Kanaldifferenz bei 1 kHz <1,5 dB 
Ausgangsspannung 

bei I kHz 0,8 mV/cm/s 
Compliance horizontal, 

dynamisch (10 Hz) 25 um/mN 
Nadelform elliptisch 18 x 8 um 
Eff. Nadelmasse 0,5 mg 


Ausgange 
AnschluBkabel mit Cinch-Steckern und separatem Masseanschlu8 
(Kabelschuh). 


Gesamtkapazität des 


Tonsignalweges ca. 150 pF 
Stromversorgung 220...240 V; 50/60 Hz 
Vorbereitet zur internen 

Umschaltung auf 110...120 V 

Max. Leistungsaufnahme 12 W 

Gehäuse 


KompaktguB-Kunststoffgehåuse. 

Deckel aus hochwertigem Acrylglas, vom Gehåuse abnehmbar und 
durch Friktionsbremse bzw. Federkraft im Öffnungswinkel von 30º-60º 
stufenlos arretierbar. 


MaBe und Gewicht 
Abmessungen (BxHxT) 
Gesamthöhe bei max. 
Deckelöffnung 380 mm 
Gewicht 6,8 kg 


445x115x360 mm 


Fernbedienungsempfanger RR 1 


Ausstattung, Besonderheiten 
Der Fernbedienungsempfänger RR 1 dient zur externen Steuerung von 


atelier Bausteinen, die mit einer entsprechenden „master femote”- 
Buchse ausgerüstet sind. Am steuernden Gerät, z.B. R4, CC 4, können 
bis zu fünf Fernbedienungsempfänger RR 1 über eine gesamte Kabel- 
lânge von ca. 60 m (Klingeldraht, vieradrig) parallel geschaltet werden. 
Zur Installation kann man eine Aufputz- oder Unterputzversion verwen- 
den, passend zur üblichen Unterputz-Leerdosennorm (nach DIN 
49073/B 58x40). 


Reichweite mit RC 1 ism 

MaBe 

Aufputz (BxHxT) 44x44x42 mm 

Unterputz-Abdeckung 80x80 mm 
-Abdeckungstiefe 6 mm 
-Innenmaße (BxHxT) 44x44x36,5 mm 


Geräteschrank GS 3 und GS 4 


Ausstattung, Besonderheiten 


Geräteschrank für das atelier System. 
Höhenverstellbare Tellerfüße zum Ausgleich von 


Bodenunebenheiten. 


Maße und Gewicht: 
Außenmaße (BxHxT) 
Höhe mit Stapelfüßen 
Höhe mit TellerfüBen *) 


Innenmaße (BxHxT) 
GS 3 (ohne Fächer) 
GS 4 (ohne Fachboden) 


Gewicht GS 3 
GS 4 


Ausstattung GS 3 


Fassungsvermögen 
Schallplatten 

Pro Fach 

Pro Schrank 


Compact-Discs 
Pro Schublade*) 
Pro Schrank (6 Schubladen) 


Compact-Cassetten 
Pro Schublade*) 
Pro Schrank (9 Schubladen) 


Fachboden*) (BxT) 
Ausstattung GS 4 


445x415x360 mm 
420 mm 
435 mm 


413x325x318 mm 
413x383x344 mm 


12,0 kg 
10,4 kg 


33 LPs 
100 LPs 


12 CDs 
72 CDs 


12 CCs 
108 CCs 


413x320 mm 


Der GS 4 ist serienmãBig mit einem Fachboden ausgestattet. 


Abmessungen (BxT) 


413x320 mm 


Er ist in drei verschiedenen Höhen einlegbar, so daf3 unterschiedliche 
Facherhohen oberhalb/unterhalb des Fachbodens entstehen: 


Fachboden unten 
Fachboden Mitte 
Fachboden oben 


*) Als Zubehör erháltlich. 


215/150 mm 
165/200 mm 
115/250 mm 
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Braun und a/d/s/. 


Die drei Buchstaben 
hest E für Analog 
GmbH und damit fúr 
die hervorr: 
Technik unserer Geräte. 
Seit etwa 3 Jahren 
schlägt unser Herz im 
analog/digitalen 
Rhythmus. 
Nå rem E m une: Die 
ital 
erlaubt es, unser Ideal 
der naturgetreuen Ton- 
i zu verwirk- 
B wir dabei 
die Gestaltung unserer 
Geräte nicht aus den 


Augen verlieren, ist 
offensichtlich: Seit eh 
und je arbeiten die 
a/d/s/ Techniker mit 
den Braun Desi 

Hand in Hand, Tisch an 
Tisch. So daB unsere 
Geräte immer wieder 
ein at zeichnetes 


fach einen der Studio 
Händler für Braun HiFi- 
Geräte. Oder schreiben 
Sie uns — wir schicken 
Ihnen gerne mehr 
Material zu. 


EI 


a/d/s/ Analog und Niederlande: Österreich: Schweiz: Belgien: 

Digital Systeme ot Ecudor Nederland bv. Bernhard Paulowitz Telion AG Heynen Audio Video B.V. 
Am Auernberg 12 Hogeweyselaan 227 a straBe 59 Albisriederstr. 232 Bedrijfsstraat 2 
D-6242 Kronberg/Ts. NL-1380 AJ Weesp 5 Salzburg CH-8047 Zürich 8-3! Hasselt 


06173/700-0 


